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Monitoring, Kontrollgänge

Auch in diesem Jahr wurde viel Wert auf die 
spätere Nachvollziehbarkeit der ausgeführten 
Massnahmen gelegt. Nebst der Aufarbeitung 
der Massnahmenkartierung durch Peter Völkle 
und Werner Spätig werden für die abgeschlos-
senen Arbeitsbereiche Checklisten für spätere 
Kontrollgänge erarbeitet.

Oberes und unteres Turmachteck

Vor dem Abgerüsten wurde ein Kontrollplan für 
das Achteck erstellt. Dieser Plan soll eine Über-
sicht über die wichtigsten Bereiche der zurück-
liegenden Restaurierung bieten. In den Über-
sichtsplänen wurden unter anderem Bereiche 
kartiert, in denen grossfl ächige Aufmörtelungen 
vorgenommen oder vermehrt Haarrisse aufge-
funden worden waren. Damit sind künftig ziel-
gerichtete Kontrollen möglich.

Langzeitversuch Verhalten von Steinfestiger im 
Berner Sandstein

Anlässlich der Restaurierung des Turmhelms 
wurde am Spornpfeiler 65 des südlichen Sei-
tenschiffs ein Langzeitversuch gestartet. Der 
Bereich ist bislang soweit bekannt nie einer 
umfassenden Sanierung, Festigung oder Reini-
gung unterzogen worden und zeigt für den 
Berner Sandstein typische Schadensbilder. Der 
Pfeiler wurde bezüglich Material, Schäden, Zu-
stand und Verwitterungsformen von Christine 
Bläuer und Bénédicte Rousset (CSC, Fribourg) 
kartiert. Weiter wurden im Beisein von CSC 
Proben genommen und es wurde ein Teil der 
Oberfl ächen gefestigt. Zur exakten Bestimmung 
des Wassergehalts im Stein während des Fes-
tigungsvorgangs wurden auf dem Gerüst klötz-
chenförmige Referenzproben aus Berner Sand-
stein aufbewahrt. Resultate des Langzeitver-
suchs werden in ca. 10 bis 15 Jahren erwartet.

Materialverlust (Schale, mechanisch, absanden) rezent

Materialverlust (´´) alt (trägt bereits Patina)

Weisse Kruste (oder Tünche?)

Braune Patina

Ablösung (beobachtet von blossem Auge oder mit Resonanzfühler)

LEGENDE - VERWITTERUNGEN

Risse

csc

Plangrundlage:

Kartierung:

Berner Münster-Stiftung, Bern; Stand Dez. 2004

CSC Sàrl, Fribourg; Stand Dez. 2011

CSC 0093.01; BE, Bern, Münster, Kartierung Pfeiler 65
Verwitterungsformen + Gips + Ca-Oxalat
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CSC 0093.01, BE, Bern, Münster, Pfeiler 65, Nachkontrolle
Klima auf Gerüst während und nach den Festigungsmassnahmen
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Verhalten von Steinfestiger im Berner Sandstein: Auszüge 
aus der Dokumentation von CSC Fribourg betreffend 
Pfeiler 65 Süd (zwischen Brüggler- und Lombachkapelle).
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Checkliste für künftige Kontrollgänge am Turmachteck 
(Vorabzug Peter Völkle vom Juli 2011). 


